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A. POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

1 Przedmiot Aprobaty Technicznej

Przedmiotem Aprobaty Technicznej sa stale odblaskowe znaki drogowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego U3, U4, Us, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27 oraz znaki
dodatkowe AT, BT, R1 W - zwane dalej statymi odblaskowymi znakami drogowymi, zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipeca 2003 roku w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia
23.12.2003).

State odblaskowe znaki drogowe wystepuja w wielkosci: mini, mate, érednie, duze, wielkie,
obejmuja kategorie A, B, C, D, E,F, GiT.

1.1 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

State odblaskowe znaki drogowe skiada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukeji wsporczej.

Tarcza znaku jest to plaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na kidrej w sposob trwaly
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze byé wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powlokami ochronnymi
zapewniajgcymi jakosé i trwatoéé wykonanego znaku.

Lico znaku jest to przednia czgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong trescia, wykonana technika druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

Uchwyt montazowy jest to element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzacy do zamocowania w spos6b roztgczny tarczy znaku do konstrukeji wsporezej.

Konstrukeje wsporczg stanowi kazdy rodzaj komstrukeji (stupels, stup, stupy, kratownice,
wyslegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obciazen zmiennych i statych
dzialajacych na konstrukeje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.2 Symbole klasyfikacji wyrobu i oznakowanie

- Znaki drogowe na podkladach stalowych ocynkowanych:
PCN: 391990900

PKWiU: 28.75.27-87.23

- Znaki drogowe na podktadach aluminiowych
PKWiU: 28.75.27-87.13










































